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1　　　 抄　　　　　　　 轟

　 本論文 は正 お よ び負 の 減 衰 （自励振 動系 ） を有す る ばね一質量系 か ら な る振 動系 に 各 種 の 外 部

励 振力が加 わ っ た揚合 の 防振 法 と して 減衰
一
質量 か らな る ダ ン パ ，い わ ゆ る フ

ー
ドダ ン パ （Hou ．

de 　damper ）の 利 用 の 効果 を解析 した もの で あ る ．その 結果，主振 動系の 減衰 を考慮 した ダ ン

パ の 減 衰係 数値の 適正 値 を用 い れ ば 防振効 果が 改善 され る こ とを示 した．

　弾性 ロ ーダを 効果 的 に つ りあ わ せ る に は ，修正 画位置の 選 び方 が重 嬰な問 題 であ り，こ れ は必

要 とす る修正 量 の 大 きさに 著 しい 影響 を与 える ．一般に ，一つ の 修 正 面 で除 去 可能な 不 つ り あ い

の 大 き さは ，ロ ーダ の 仕様 や 設 計で 制 約 され て い る ．本研究 は ，オ ーバ ハ ン グ 弾 性 ロ
ータ軸受 系 ．

を対 象 と して ，あ らか じめ 沼意 した修正 面 の 修 正 量 に 上 限 を与 え ，残 留 振動 を最小に す る適 正 修

正 量 を二 次計 画 法を使 っ て 求め ，こ の つ Dあ わ せ 効果を実験 で 確 か め る ．

　本論文 で は ，中央 に 円 孔 を有 し，半 径 方 向に 板厚 が 任 意 に変 化す る薄 い 円板 の 自 由振 動 を 解析

す る た め に ，円 板 をい く つ か の 同 心 円 で 幅 の 狭 い IJ ン グ状 要素 に 分割 し，各 要素 の 横 変位 を五 次

式 を用 い た ス プ ラ イ ン 関数 で近 似 して 振 動方 程式 を誘 導す る．こ の 方 法 を板 厚 の 変化 す る二 ，三

の 円板 に 適 用 し て ，
．固有値 と振 動 形 を計算 した が ，本方 法 に よ る計算 過 程 は き わ め て 明快 か つ 簡

単 で ，容 易 に 精度 の 高 い 結果が 得 られ る こ とが 明 らか とな っ た ．

［　 本 論文 で は ，非退 化 形 非線 形 力学 系 に 対す る 定常 応答 の 存在 と確率的 挙動 の 解析 に 対 す る 新 し

i
い 手法 を提案 し 起 非 退化 形力学 系 め場合，そ の解 過 程 が pesitive 　recurrent で あ れ ば 不 変

1測度 が存 在 し，定常 確率 密 度 開数 の 存在が 保 証 され る とい う事 実 に 基 づ い て ，．｛1）定常 応答 の 存

i在 に 対 す る十 分 条件，お よ び 〔2｝シ ス テ ム の 挙 動が 収束す る領域とそ の 領 域 に到達 す る確率 の 評

ト価 が理 論的 に明 らか に され ， 具 体例を通 して 確か め られた．　　　　　　　　　　　　
L
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iに す るた め ，高 荷 重 の 条 件 か ら出 口 側 の 油膜 圧 力 をヘル ツ 圧力 に 等 し くお く こ とに よ り，収 束解
を得 て い る．こ り 解 析結果 よ り，こ ろ が り及 びす べ り連度，塑 性粘度，降伏 応 力 な どが 負 荷 及 び

油膜 特性 に 及 ぼ す影 響 を明 らか に して い る．なお ，光干 渉 法 に よ り油膜 形状 を測定 して 理論 を実

証 して い る．
　

＊
本論 文は Bulletin 　 of 　the 　JSME ，　VQL 　22，　No ．168 （1979−6） に t リ ジナ ル 論 文 掲 載

　
．
予定，〔別 刷記 号 （No ．168−11）〕

　ボ ル ト締 結体 の 疲 労強度 に お よぼ す ダブ ル ナ ッ トの 締付 け方 法に よ る影響 を，弾性 域，塑性城

お よび予荷 重 トル ク を与 え た 場 合に つ い て 調ぺ た．その 結 果．弾 性域 ば か りで な く塑 性城 に おい

て も締付けカを増せ ぱ疲労 強度 は向上 し た ．ま た 予 荷重 トル ク を与 えた場合，疲労 強度 は さ らに

向上 した．そ し て い ずれ の 場合 に も ，ダ ブ ル ナ ッ トの 締付 けの 割 合は ，上 下 ナ y トと と もに 等 し

い 目 標 トル クで 締付 け る こ とが 疲労 強度 を向上 させ た．

　多 自由度系的 取扱 い を必 要 とす る歯 車 系に お い て ，その 系の 動 特性 と歯面動 荷重 の 関係は まだ

明 らか にされ て い な い ．本 研究 に お い て は，両者 の 関係 を調 ぺ る
．
目的で ，まず，歯元動ひ ずみ に

含まれ る 動的成分 の 定量 的周波 数分 析 法 を示 し，つ い で ，異な っ た歯 面形 状の 2 種 類 の 試 験歯 車

を用 い て 両 者 の か か わ り合 い を調 べ た ．そ の 結果 ，精密 加 工 された 歯 車 で は ，動荷重 は 系 内 の 特

定 の 固有振 動数 と の み 関係 す る こ と が 明 らか に なった．

　 本 研究は ft ホ ブ切の ま ま使用 され て い る比較 的硬 い ，　H 刀 340 程度 の 中硬 度 調質 歯車 の 面圧 強

さに 閼 し ，ロ
ー

ラ お よび ホ ブ切 歯車 を用 い て 実験 を 行った もの で あ る ．そ の 結 果，中硬度材の こ

ろ が り疲労 は 軟 質材 に 比 ぺ 初め の 表 面あ ら さに きわ め て 大 き く影 響され る こ と，中硬 度 ホ プ 切 歯

車 は その 歯 面あ ら さが 大 きい た め 面圧 強さが小 さい こ と，高 い 負 荷能 力 を得 る に は初 め の あ ら さ

1を少 しで もな め らか に す る 必 要 が あ る こ と，が 明確 に な っ た ．
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i一段 2K −H 形 シ ・ テ キ ・ ト遊 星 蝉 装 置の 勵 解 髄 行い 湘 祕 九 歯面鮪 虱 荷 蟹

1分 を算出 し，実験 結果 とほ ぼ
一

致す る こ と を示 した ．さ ら に ，太 陽歯車 を浮 動 させ る こ とは，偏

i心誤差 に よる 荷重 配分 の 不 均一を取 V 除 く効果 が あ る ・こ の た あ平均荷重 配 分 率は ほ ぼ均 等に な

卩 しか し 歯 形 sueeや 歯 の ば ね こ i・ さの 変動 によるermee分 の 不均一
を聊 除く・ とは 騰 で

磁塗丞魎 心 誤差 は ト’レク魏 を もた らす こ とを明 らか に・した・

（101 ）
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