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　従来 の シ ャ ウカ ス テ ン の 概念に と らわ れ ず ， ど こで で

もX 線 写 真 を観 る こ とが で き，停電時で もシ ャ ウ カ ス テ

ン お よび セ
ー

フ ラ イ トとし て使用 で き るセ
ー

フ ラ イ ト兼

用 型 コ
ー

ド レ ス シ ャ ウ カ ス テ ン を試作 し た ．1）電源部 を

商用 電 源 と充電 式 電 池の 二 系 統 と し ， イ ン バ ータ回 路 を

使用 し た．2）光学反射板を使用 した こ と に よ り薄型 に で

きた．3） X 線 写真 の 有効観察範 囲 は 四切 サ イ ズ とした．

4）大 きさ は 36x28 ．4x9 ．5 （cm ）， 重量 は3．2kg ．5） コ

ードレ ス の た め 任意 の 場 所 で使 用 可 能．6） 着脱 可 能 な セ

ー
フ ライ トフ ィ ル タ を使用 した．以 上 の 特徴を有す る。

本 品 は 日常 業 務 お よ び研 究 さ らに 災 害 時 に お い て 有 効 に

活用で き る もの と 考 え る．

座長集約

　演題21は ， CR に よ り微小濃度差 を フ ィ ル ム に 表 わ し，

そ れ に よ リシ ャ
ー

カ ス テ ン の 輝度の 違い に よる視覚的濃

度 分 解 能 を求 めた 発 表 で あ る．

　演題22は，頭 部 dynamic　 CT に お け る functiona！

imageの 画 像 構 成 の ち が い に よ る 画 像 の 観 察 を検 討 し

た発表で ある．

　演題23は，透視 で の 1．L 入射線量の 違 い に よ る TV モ

＝ タの 最適観察条 件 を求 め よ う とした 発 表 で あ る．

　 こ の 3 演題 は 人の 視機能 の 内 ， 光覚 に 関 す る眼 の 能力

を検 討 した もの で あ り，画像観察 に は 欠 か す こ との で き

ない 要因の
一一

つ で ある．

　 演 題 24は，コ
ー

ドレ ス シ ャ
ー

カ ス テ ン に セ
ー

フ ラ イ ト

を組 み 合わ せ 試作 した もの で あ る．非常 時 も さ る こ とな

が ら，暗室内に お け る そ の 他 の 使用面 も合 わ せ 考 え る と

ユ ニ
ー

ク な もの が で きる と思 わ れ る．

　視覚的画像評価 は近年 に な り徐々 に 検討 を加 えられ て

きて い る．しか し なが ら， 視 能 力 は個 人 に よ り違 うた め

そ の 判断基準 に は多 くの 因子が 入 っ て くる．こ れ らの 多

くの 因 子 を一つ ず つ 解 決 し，視 覚 的 画 像 評 価 が確 立 され

て い くこ と と思 わ れ る。

画質

　　　　　　　　座長　東村享治 （国立 が ん セ ン ター
）

25．高感度希土類ス ク リーン （HR8 ，　 HR12 ，シ ス テム ）

　　の 写 真特性 と臨床応用 （断層 撮影 ） に つ い て

　　　　　　　　日本大学板橋病院中央放射線部

　　　　　　　　　○ 飯 島利 幸 ・長野 　章 ・石 澤 正 道

　　　　　　　　　 近 江 昌 司 ・鹿沼 成 美 ・松浦 　衛

　 〔目 的 〕　高 感 度 希 土 類 シ ス テ ム に よ る画 像 特 性 と臨 床

写 真 に つ い て，現行の レ ギ ュ ラ
ーシ ス テ ム の 断 層写真 を

基準 に し て 画像評価 を行 い ，断層領域 で の 高感度 シ ス テ

ム 適用 の ロ∫能性 に つ い て 検討 した．

　〔結果〕 物理 的評価（特性曲線， MTF ，
　 RMS ）で は 高

感度 HR シ ス テ ム は，鮮鋭度 は 若干 低下 す る が ，粒状 性

は視覚上 同 レ ベ ル で あ る．視覚 的評 価 （断層面 の 総合的

解析）で は，低周波領域 に お い て HR12 が 若干 の 低下 を

示 した．臨 床 評 価 （胆 の う ， 副鼻 腔 ， 内 耳道 の 臨 床写真

の 評価）で は，部位 に よ っ て は 良い 評 価 を得 た．以上 よ

り， 高感度希土 類 シ ス テ ム は
， 副鼻腔 ， 内耳 道 に つ い て

は組 み 合 わ せ 選択 に よ り有用で ある と考えられ る．

26．乳房拡大撮影 に お け る 高感度化 の 試み

　　　　　　　　帝京大学医学部附属病院

　 　 　 　 　 　 　 　 　○ 関 口 淳 子 ・浅 野 真 士 ・安 田 政 美

　　　　　　　　　　菅野 淳 ・川上 裕 ・船木新寿

　　　　　　　　　　鈴木　敦 ・小川敬寿

　 当 院で は，乳房 拡 大 撮影 を行 う患者が 若年層に ひ ろ が

っ て きた こ と と，装置の 容量の 面か ら，さ らに 高感度の

記 録 系 が 必 要 とな っ た。そ こ で 増 感 紙 ・フ ィ ル ム の 両方

か らの 高感度化を試み た．増感紙は 従来の 両面 Min　 R −

fast と前 面 Min 　R −fast・後 面 G8 と，両 面 G8 の 3 種，

フ ィ ル ム は TMM と TMH の 2種 ， 計 6 種類 の シ ス テ

ム に つ い て 特性曲線 ・MTF ・RMS 粒状度，　 RMI 社製 フ

ァ ン トム に よ る視覚評 価 を行い
， 比 較

・
検討 した．そ の

結果 ， 石灰化像 の 広 い 描出範囲を得 る た め に は，粒状 を

重視 し，増感紙 に よ る高感度化 に よ っ て 粒 状 の 劣 化 を避

け る こ とが 望 ま しい とい える．

27，乳 房 撮 影 用 シ ボ リの 検 討

　　　　　　　　関東逓信病院放射線科

　　　　　　　　　O 柳　能成 ・塚本篤子 ・田 中 秀 昭

　　　　　　　　　　古林秀朗

　 〔目的〕 乳房撮影 に お い て 画質の 向上 は と くに シ ボ リ

の 効 果 が 大 き く影 響 して い る．当院で は ル チ ン に 乳房拡

大撮影 を行 っ て い るた め ， また コ ン ベ ン シ ョ ナ ル な乳 房

撮 影 で も，そ の 有 用 性が 認 め られ て い る．

　 〔結論〕 今 回 試作 した 事務用 ゴ ム マ グ ネ ッ トを用 い た．

シ ボ リの 作 成 は 日常業務 の なか で 特 に 操 作 性 ， 耐 久 性 に

お い て 充分使 用 に 耐 え る こ と が わ か っ た ．操作性 で は

表 ・裏 と もに マ グ ネ ッ トの た め使用 で きX 線撮影 装置 の

外板 が 鉄製で あ れ ば シ ボ リの 置 場 所 も選 ば ず保 管が で き

便利 で あ る。正 面 撮影 用 ・側面 撮影 用 と もに 2枚程度作

成 す る こ とで 日常 業 務 の 撮 影 に 充 分 間 に 合 う もの と考 え

られ る。今後 乳 房 撮 影 の 画 質 向上 の た め に さ ら に 検討 を

加 え た い ．

28．画 質設計 を基 本 に し た撮影条件算出の 基礎的検討

　　　　　　　　帝京大掌付属 病院中央放射線部

　 　 　 　 　 　 　 　 　○ 伊 藤 　 靖 ・小 川 　 真 ・胥 野 浩 也
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